
 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                            Вариант  - 1 
 

1. Понятие  о структуре технологического процесса капитального 

ремонта автомобилей. Общая  характеристика  его элементов. 

 

2. Сущность мойки и очистки деталей  в ультразвуковых  установках.. 

 

3. Как  влияет среда  вибродуговой наплавки на свойства наплавленного 

металла? От чего зависит выбор электродной проволоки и режимов  

вибродуговой наплавки? 

 

4. Нормирование фрезерных работ ( указать формулу для определения 

основного времени всех видов фрезерования и дать пояснения).  
 

5. Определите  количество производственных рабочих для выполнения 

газосварочных работ на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость по газосварочным работам на один автомобиль для 

предприятия мощностью  в 1000 автомобилей в год составляет 4,8 

чел.-часов. Коэффициент приведения  трудоемкости равен 0,72. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Вариант  - 2 
 

1. Организация технического контроля на авторемонтном предприятии. 

Виды технического контроля, их  характеристика. 

 

2. Какие синтетические моющие средства применяют в моечных 

машинах  и какие в ваннах? Почему нельзя синтетические моющие 

средства, применяемые в ваннах использовать в моечных машинах? 

Достоинства  синтетических моющих средств. 

 

3. Технологические процессы расточки и хонингования гильзы блока. 

 

4. Нормирование токарных работ  (указать формулу для определения 

основного времени при наружном обтачивании  и дать пояснения).  
 

5. Определите  количество производственных рабочих для выполнения 

электросварочных работ на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость по электросварочным работам на один автомобиль для 

предприятия мощностью в 1000 автомобилей в год составляет 5,2 

чал-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                              Вариант  - 3 
 

1. Типы авторемонтных предприятий и их специализация. Как 

осуществляется дефектация  коленчатых валов, в какой 

последователь и с помощью чего? 

 

2. Как ведется наклеп для  повышения надежности  и долговечности 

отремонтированных деталей? 

 

3. Технологический процесс  ремонта деталей  хромированием. 

 

4. Нормирование сверлильных работ  (указать формулу для 

определения основного времени при  сверлении отверстий и дать 

пояснения).  
 

5. Определите  количество производственных рабочих для выполнения 

гальванических работ на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость по гальваническим работам на один автомобиль для 

предприятия мощностью в 800 автомобилей в год составляет 2,8 чал-

часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,84.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                       Вариант  - 4 
 

1. Динамическая и статическая балансировка  деталей. 

 

2. Приработка и испытание двигателей.( этапы приработки, режимы, 

применяемые оборудования и приспособления). 

 

 

3. Требования техники безопасности при выполнении электро и 

газосварочных работах. 

 

4. Нормирование токарных работ  (указать формулу для определения  

мощности станка при обтачивании и дать  пояснения).  
 

5. Определите  количество производственных рабочих для 

механического участка на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ГАЗ -53. Укрупненная трудоемкость 

механического участка на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 900 автомобилей в год составляет 12,5 чал-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,75.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                               Вариант  - 5 
 

1. Система, виды и методы ремонта автомобилей. Их сущность. 

 

2. Как ведется очистка масляных каналов коленчатых валов и блоков 

цилиндров? 

 

3. Назначение приработки коробок передач. Как ведется приработка 

коробок передач, на каких режимах? КАкое  оборудование требуется 

для этого? 

 

4. Нормирование токарных работ  (указать формулу для определения  

частоты вращения деталей при токарных работах и дать пояснения).  
 

5. Определите  количество производственных рабочих для агрегатного 

участка на авторемонтном предприятии с годовой программой в 2000 

автомобилей  ГАЗ -53. Укрупненная трудоемкость агрегатного 

участка на один автомобиль для предприятия мощностью в 900 

автомобилей в год составляет 13,4 чал-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,86.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку. 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                         Вариант  - 6 
 

1. Типы авторемонтных предприятий и их специализация. 

 

2. Для чего необходимы  флюсы и обмазки при сварке и наплавке 

деталей? От чего зависит их выбор? Ответ поясните на примерах 

ремонтируемых деталей. 

 

3. Сделайте сравнительную оценку различных видов напыления и  

условий эффективного их применения. 

 

  

4.  Определение основного времени для  хонинговальных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих для  участка 

металлизации на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ГАЗ -53. Укрупненная 

трудоемкость металлизационного участка на один автомобиль для 

предприятия мощностью в 1300 автомобилей в год составляет 4,4 

чал-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,87.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                            Вариант  - 7 
 

1. Способы разборки и сборки автомобилей, применяемые 

оборудования, приспособления  и инструменты. 

 

2. Как обеспечивается требуемая точность сборки агрегатов т узлов в 

установленных пределах методом групповой  взаимозаменяемости? 

 

3. Как ведется ремонт деталей раздачей? 

 

  

4.  Определение основного времени ручной сварки. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих для  участка 

дефектации деталей     на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ГАЗ -53. Укрупненная трудоемкость  

участка дефектации на один автомобиль для предприятия мощностью 

в 1400 автомобилей в год составляет 3,4 чал-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,89.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                              Вариант  - 8 
 

1. Как ведется очистка от старой краски и коррозии? 

 

2. Как организуется процесс  комплектования деталей? 

 

3. В какой последовательности ведется ремонт деталей электродуговым  

напылением? Подготовка поверхности детали к напылению, 

нанесения покрытия, обработка детали после напыления. 

  

4.  Определение основного времени  при наружном круглом 

шлифовании. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих для  участка 

дефектации деталей     на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ГАЗ -53. Укрупненная трудоемкость  

участка дефектации на один автомобиль для предприятия мощностью 

в 1400 автомобилей в год составляет 3,4 чал-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,89.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Вариант  - 9 
 

1. В чем особенности сварки и наплавки деталей  из легированных 

сталей? Какие при этих работах применяют электроды и флюсы? 

 

2. Для  чего необходимы технические условия на дефектацию деталей? 

Содержание  технических условий. 

 

3. Механизация процессов сборки автомобилей  и оснащение постов 

сборки оборудованием, приспособлениями и инструментами. 

  

4.  Определение основного времени  при внутреннем  шлифовании. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих для  участка 

комплектования деталей     на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей  ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость  участка комплектования на один автомобиль для 

предприятия мощностью в 1400 автомобилей в год составляет 4,1 

чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,86.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Вариант  - 10 
 

1. Описать современное состояние и перспективы развития ремонтного 

производства. 

 

2. Описать назначение комплектование деталей и в частности сущность 

штучного подбора деталей. Привести примеры  штучного подбора 

деталей. 

 

3. Описать, какое значение для качественного сварочного  соединения 

или наплавленного слоя имеет выбор типа и марки электрода и 

режима сварки или наплавки. Указать какие типы и марки электродов 

и какой режим наплавки применяются при наплавке 

малоуглеродистых и легированных сталей, деталей из серого и 

ковкого чугуна, деталей  из цветных металлов( бронзы , алюминия). 

Указать типы электродов, установленные ГОСТом. 

  

4.  Определение основного времени  на протяжные работы. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих   участка 

восстановления деталей   полимерами   на авторемонтном 

предприятии с годовой программой в 2000 автомобилей  ЗИЛ-130. 

Укрупненная трудоемкость  участка комплектования на один 

автомобиль для предприятия мощностью в 1400 автомобилей в год 

составляет 2,7 чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  

равен 0,85.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                              Вариант  - 11 
 

1. Начертить схему технологического процесса капитального ремонта 

автомобилей и дать ей краткую характеристику. 

 

2. Описать, в чем заключается сущность селективного (группового) 

подбора деталей,  когда применяется селективный подбор. Привести 

примеры. Описать приборы и инструменты, применяемые при 

комплектовании деталей, особенности организации рабочих мест. 

 

3. Описать основные правила охраны труда и техники безопасности при 

работах на гальванических участках и на участках ремонта деталей 

синтетическими материалами.  

 

 

4. Нормирование слесарных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих   участка 

ремонта топливной аппаратуры   на авторемонтном предприятии с 

годовой программой в 2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная 

трудоемкость  участка ремонта топливной аппаратуры на один 

автомобиль для предприятия мощностью в 1500 автомобилей в год 

составляет 8,7 чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  

равен 0,76.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                               Вариант  - 12 
 

1. Подготовка поверхности деталей  к окраске. 

 

2. Описать контроль шестерен, шариковых подшипников, шатунов. 

Указать применяемые приспособления и инструмент. 

 

3. Технология  ремонта гильз.  

 

 

4. Нормирование разборочно-сборочных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих шиноремонтного   

участка    на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость 

шиноремонтного участка  на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 1500 автомобилей в год составляет 2,7 чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,81.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                          Вариант  - 13 
 

1. Описать назначение ремонтного завода, указать особенности  

авторемонтного производства. 

 

2. Классификация ремонтных предприятий. 

 

3. Описать основные правила охраны труда и техники безопасности при 

работе на металлорежущих станках.  

 

 

4. Нормирование разборочно-сборочных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих моторного   

участка    на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость моторного 

участка  на один автомобиль для предприятия мощностью в 700 

автомобилей в год составляет 18,7 чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,65.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 14 
 

1. Прием автомобилей и их агрегатов в ремонт и хранение ремонтного 

фонда. 

 

2. Сборка типовых соединений  и передач. 

 

3. Описать технологический процесс и основные операции по 

подготовке поверхностей деталей к гальваническим покрытиям. 

Указать применяемое  оборудование, приспособления, инструмент, 

особенности организации рабочих мест применительно к отдельным 

операциям.  

 

 

4. Нормирование  наплавочных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих кузовного   

участка    на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная трудоемкость кузовного 

участка  на один автомобиль для предприятия мощностью в 900 

автомобилей в год составляет 11,3 чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,75.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 15 
 

1. Ремонт коленчатых валов. 

 

2. Восстановление деталей напылением. 

 

3. Описать способ ремонта деталей с применением клеев и составов на 

основе эпоксидных смол. Описать  технологический процесс 

склеивания. Привести примеры. 

 

4. Нормирование  малярных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих медницкого   

участка    на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная трудоемкость медницкого 

участка  на один автомобиль для предприятия мощностью в 1000 

автомобилей в год составляет 2,3 чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,85.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 16 
 

1. Дефекты блока цилиндров двигателя и способы их устранения. 

 

2. Описать, как осуществляется контроль коленчатого вала двигателя, 

как измеряются  погнутые валы, овальность и конусность шеек. 

 

3. Описать способ ремонта деталей с применением пластмасс. Указать, 

какие применяются пластмассы, какое оборудование и 

приспособления, при каких температурных условиях протекает 

процесс. 

 

4. Техническая норма  времени и ее  составные  части. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих кузнечного-

термического участка на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость кузнечного-термического участка  на один автомобиль 

для предприятия мощностью в 900 автомобилей в год составляет 3,3 

чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,81.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                             Вариант  - 17 
 

1. Восстановление деталей пластическими деформациями (давлением). 

 

2. Описать статическую балансировку деталей ( плоских, например 

маховиков дисков  сцеплений, колес и т.п.). Указать применяемое 

оборудование и приспособления для балансировки и способы 

устранения дисбаланса. 

 

3. Описать расчеты по определению ремонтных размеров для валов и 

отверстий. Указать, какое значение имеет знание количества 

возможных ремонтных размеров применительно к конкретной 

детали. 

 

4. Нормирование слесарных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих участка сборки 

двигателей  на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная трудоемкость  участка 

сборки  на один автомобиль для предприятия мощностью в 1200 

автомобилей в год составляет 14,2 чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен 0,84.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 18 
 

1. Дефекты аккумуляторных батарей, технологический процесс зарядки. 

 

2. Технологический процесс ремонта шин. 

  

3. Описать способ ремонта деталей наплавкой в среде углекислого газа 

или пара. Указать область применения, привести примеры, указать 

используемые оборудования, приспособления, инструмент. 

  

4. Хронометраж и его составные элементы. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих разборо-

моечного участка    на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость 

разборо-моечного  участка   на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 700 автомобилей в год составляет 11,8 чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен 0,79.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 19 
 

1. Методы ремонта автомобилей. Указать, где и когда эти методы 

ремонта применяются. 

 

2. Описать технологические процессы сборки некоторых типовых 

соединений (цилиндрических и конических зубчатых соединений, 

сопряжений с подшипниками качения, цепных и ременных передач.) 

  

3. Описать способ ремонта деталей электроискровым наращиванием, 

привести примеры. Указать  применяемое оборудование, 

приспособления, инструмент, материалы для анодов. Начертить 

схему электроискровой установки. 

  

4. Техническое нормирование наплавки валов под слоем  флюса. 

 
5. Определите  количество производственных рабочих участка общей 

сборки    на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная трудоемкость участка 

сборки на один автомобиль для предприятия мощностью в 700 

автомобилей в год составляет 

      15, 1 чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен  

      0,78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 
    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 20 
 

1. Дефекты деталей генераторов, способы их устранения. 

 

2. Описать основную цель контроля и сортировки деталей. Описать 

различные способы дефектации деталей (внешний осмотр, измерение 

деталей, магнитный метод, ультразвуковой метод). Указать 

применяемые оборудование,  приспособления, инструмент. 

  

3. Технологический процесс сварки чугуна, электроды, применяемые 

флюсы. 

  

4. Фотография рабочего дня (ФРД). Задача ФРД, методика проведения. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих 

деревообрабатывающего участка на авторемонтном предприятии с 

годовой программой в 2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная 

трудоемкость деревообрабатывающего участка  на один автомобиль 

для предприятия мощностью в 1200 автомобилей в год составляет 

14,2 1 чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  равен   

0,84.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 21 
 

1. Назначение и сущность процесса комплектования деталей. Подбор по 

массе. 

 

2. Технология восстановления деталей эпоксидными композициями. 

 

3. Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов. 

  

4. Определение основного времени при хонинговании. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих  участка 

испытания двигателей на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей КамАЗ.. Укрупненная трудоемкость 

участка испытания двигателей  на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 700 автомобилей в год составляет 5,4  чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен   0,80.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 
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1. Восстановление деталей мягкими припоями. 

 

2. Ремонт генераторов (разборка, ремонт основных деталей, сборка и 

испытание). 

 

3. Техника безопасности при ремонте аккумуляторных батарей. 

  

4. Определение основного времени при гальванических работах. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих механического 

участка  на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей ЗИЛ-130. Укрупненная трудоемкость 

механического участка   на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 900 автомобилей в год составляет 14,2  чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен   0,90.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 23 
 

1. Окраска поверхности деталей, кабин и кузовов. Технологический 

процесс подготовки поверхности деталей к окраске, применяемые 

лакокрасочные материалы. 

 

2. Описать стенды, применяемые для обкатки и испытания двигателей. 

Показать, как с помощью тормозных устройств  определяется  

мощность  двигателя. 

 

3. Описать способ восстановления деталей напылением, его 

преимущества и недостатки. Начертить необходимые схемы 

металлизации: газовой , электродуговой, высококачественной (не 

менее 3 схем). Указать марку электродной проволоки, диаметр  

проволоки необходимое оборудование и инструмент. 

  

4. Основное время при  механизированной наплавке деталей. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих  участка 

наружной мойки  на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость 

участка наружной мойки   на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 1200 автомобилей в год составляет 1,2  чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен   0,90.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 24 
 

1. Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий 

безвоздушным распылением. Преимущества и недостатки. 

 

2. Описать моющие жидкости и препараты, применяемые при мойке и 

обезжиривании деталей машин. 

 

3. Описать способ восстановления деталей осталиванием, выявить 

преимущества и недостатки покрытия. Указать область применения 

осталивания, применяемое оборудование, приспособления, составы 

электролитов, особенности организации рабочего места. 

  

4. Штучно-калькуляционное время при кузнечных работах. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих термического  

участка   на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость  термического 

участка    на один автомобиль для предприятия мощностью в 1000 

автомобилей в год составляет  3,8  чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен   0,91.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 25 
 

1. Сущность мойки и очистки деталей в ультразвуковых установках. 

Область применения. Оборудования и  инструменты. 

 

2. Описать приработку и испытание двигателя внутреннего сгорания и 

все подготовительные операции, выполняемые при этом. Указать 

режим холодной и горячей обработок двигателя. 

 

3. Описать способ ремонта деталей обработкой под ремонтные размеры. 

Привести примеры, выявить преимущества и недостатки этого 

способа ремонта деталей. Охарактеризовать категорийные и 

свободные  ремонтные размеры. 

  

4. Нормирование жестяницких, паяльных работ. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих агрегатного  

участка   на авторемонтном предприятии с годовой программой в 

2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная трудоемкость  агрегатного 

участка    на один автомобиль для предприятия мощностью в 700 

автомобилей в год составляет  9,3  чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен   0,81.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 26 
 

1. Сварка и наплавка деталей из легированных сталей. Электроды и  

флюсы. 

  

2. Как ведется ремонт деталей правкой? 

  

3. Для чего необходимы технические  условия на дефектацию деталей? 

Содержание технических условий. 

  

4. Задачи и содержание  нормирования. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих   участка 

разборки двигателей    на авторемонтном предприятии с годовой 

программой в 2000 автомобилей ГАЗ-53 Укрупненная трудоемкость   

участка разборки двигателей    на один автомобиль для предприятия 

мощностью в 1100 автомобилей в год составляет  9,9  чел-часов. 

Коэффициент приведения трудоемкости  равен   0,87.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 27 
 

1. Для чего необходимы флюсы и обмазки при сварке и наплавке 

деталей? От чего зависит их выбор? Ответ поясните на примерах 

ремонтируемых деталей. 

  

2. Сделайте сравнительную оценку различных видов напыления и 

условий эффективного их применения. 

  

3. Назначение флюсов и обмазок при сварке. Отчего зависит их выбор? 

Приведите примеры. 

 

4. Нормирование работ, связанных с использованием полимерных 

материалов. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих   участка по 

ремонту электрооборудования    на авторемонтном предприятии с 

годовой программой в 2000 автомобилей КамАЗ. Укрупненная 

трудоемкость   участка по ремонту электрооборудования    на один 

автомобиль для предприятия мощностью в 800 автомобилей в год 

составляет  3.1  чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  

равен   0,76.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 28 
 

1. Ручная газовая сварка. Подготовка деталей к сварке,  технология 

сварки, обработка после сварки. 

  

2. Как ведется ремонт деталей раздачей? 

  

3. Пайка твердыми припоями. Материал, приспособления, инструмент  

применяемые для этого вида ремонта деталей. 

 

4. Основное время при обработке поверхности деталей 

цилиндрическими фрезами. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих жестяницкого 

участка на авторемонтном предприятии с годовой   программой в 

2000 автомобилей ГАЗ-53. Укрупненная трудоемкость жестяницкого  

участка     на один автомобиль для предприятия мощностью в 800 

автомобилей в год составляет  7,5  чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен   0,83.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                             Вариант  - 29 
 

1. Сущность и технология восстановления деталей заменой части 

детали. 

  

2. Техника безопасности при восстановлении деталей газовой сваркой. 

  

3. Как ведется подготовка поверхности деталей, кабин грузовых 

автомобилей  к окраске? 

 

4. Методы определения норм времени. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих разборочного 

участка на авторемонтном предприятии с годовой   программой в 

2000 автомобилей ГАЗ-53. Укрупненная трудоемкость разборочного  

участка     на один автомобиль для предприятия мощностью в 700 

автомобилей в год составляет  13,5  чел-часов. Коэффициент 

приведения трудоемкости  равен   0,78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Методические указания по выполнению контрольной работы по  

    предмету «Ремонт автотранспортных средств» 

 
1. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию. 

2. Контрольная работа выполняется в обычной  ученической тетради в клетку 

Текст должен быть написан через строчку, страницы тетради пронумерованы , 

поля  шириной 25-30 мм. Индивидуальное задание должно быть вложено в 

начале тетради. Без индивидуального задания  контрольная работа  не 

проверяется. 

3. Контрольные  вопросы следует выполнять чернилами одного цвета (кроме 

красного), аккуратно и без сокращения слов. 

4. Категорически запрещается переписка книжного текста  в ответы, а также 

выполнение схем и рисунков приборов методом светокопии и копирования. 

5. Каждый ответ по вопросам ремонта необходимо сопровождать примерами 

ремонта автомобильных деталей. Ответ должен включать подготовку деталей к 

ремонту, процесс ремонта и обработку деталей после ремонта. 

6. При составлении плана операций предусмотреть такую  последовательность 

операций, чтобы следующие операции не  ухудшали качества поверхности, 

полученных при предыдущих операциях. При ответе по определению 

технической нормы времени нужно указать необходимую формулу и дать 

соответствующие пояснения. 

7. Для облегчения методики расчета по количеству производственных рабочих на 

АРП даны производственная программа, годовая трудоемкость по видам работ 

на один автомобиль и коэффициент приведения. 

После  изложения вопросов необходимо привести список использованной 

литературы. 

В заключение необходимо поставить дату выполнения контрольной работы и 

подпись студента. 

 

         Литература: 

1. С.И.Румянцев «Ремонт автомобилей», 1991 г. 

2. И.Е.Дюмин «Ремонт автомобилей», 1995 г. 

3. П.С.Карагодин «Ремонт автомобилей», 2003 г. 

4. Б.В.Клебанов и др. «Ремонт автомобилей» , 1986 

5. А.С.Гурвич « Методика  технологического нормирования», 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

                                  Вариант  - 30 
 

1. Горячая сварка деталей из серого чугуна. Подготовка деталей к сварке, 

процесс сварки, обработка деталей после сварки. 

  

2. Система, виды и методы ремонта автомобилей. Их сущность.. 

  

3. Флюсы, применяемые при сварке и наплавке. Назначения. Технология 

применения. 

 

4. Классификация затрат рабочего времени. 

 

5. Определите  количество производственных рабочих термического 

участка на авторемонтном предприятии с годовой   программой в 2000 

автомобилей ГАЗ-53. Укрупненная трудоемкость термического  участка     

на один автомобиль для предприятия мощностью в 800 автомобилей в 

год составляет  6,8  чел-часов. Коэффициент приведения трудоемкости  

равен   0,78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


